
I nostri
prodotti
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I prodotti della nostra azienda sono 
studiati per soddisfare ogni tipo di 
esigenza prestandosi facilmente a 
tantissimi usi e offrendo ai nostri  
committenti e clienti prodotti di alta 
qualità e sostenibili.

Per soddisfare ogni 
tipo di esigenza
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Basalto

Il Basalto è una roccia effusiva di origine vulcanica con un elevato grado 
di resistenza, è una delle rocce più utilizzate nel campo dell’edilizia ed è 
adatta all’utilizzo di molteplici scopi.

Le caratteristiche principali del Basalto sono la compattezza, che deter-
mina la durevolezza nel tempo della roccia, e la resistenza termica, che fa 
sì che questa roccia possa mantenere inalterate le proprie caratteristiche 
tecniche anche in situazioni di elevate temperature.

Particolarmente adatto per riempimenti e sottofondi 
stradali anche drenanti.

Adatto per la produzione di calcestruzzi e come 
inerte da riempimento.

Impiegabile in edilizia civile per la realizzazione 
di massetti e/o murature e in edilizia stradale per 
l’alloggiamento di pozzetti, tubi, corrugati etc.
 

Marcature CE:
- EN 12620:2002+A1:2008
- EN 13242:2002+A1:2007[AM1] 
     
UNI PdR 88:2020[AM2] (Certificato di Conformità,
Contenuto di Materiale Riciclato/Recuperato/Sottoprodotto)

La Fontana Larga S.r.l. offre 3 prodotti 
derivati dal processo di lavorazione del basalto:

Granulato 
4/16 B:

Sabbia
0/4 B:

Granulato 
20/63 B:

Fontana Larga S.r.l



Il Cemento derivato dal processo di demolizione è atten-
tamente selezionato in entrata e lavorato in ‘purezza’ arri-
vando alla definizione di 2 diversi prodotti:

03

Cemento

Inerte 
derivante da C&D

Marcature CE:
- EN 12620:2002+A1:2008
- EN 13242:2002+A1:2007
- EN 13139:2002/AC:2004

Marcature CE:
- EN 12620:2002+A1:2008
- EN 13242:2002+A1:2007
- EN 13139:2002/AC:2004

Gli Inerti Derivanti da Costruzioni e Demolizioni sono tutti i 
materiali derivanti dalle lavorazioni provenienti da costruzioni, 
demolizioni e interventi di restauro. 

All’interno del nostro impianto dal processo di lavorazione 
degli Inerti Derivanti da Costruzioni e Demolizioni si otten-
gono tre diversi prodotti: 

Sabbia 0/4 M

Impiegabile in edilizia civile per 
la realizzazione di massetti e/o 
murature e in edilizia stradale 
per l’alloggiamento di pozzetti, 
tubi, corrugati etc.

Granulato 0/63 M

Materiale stabilizzato adatto 
per riempimenti e sottofondi 
stradali, anche drenanti.

Granulato 4/16 M

Questo materiale è particolar-
mente adatto per essere inerte 
da riempimento o assimilabile.

Sabbia  0/4 C

Impiegabile in edilizia civile per 
la realizzazione di massetti e/o 
murature e in edilizia stradale 
per l’alloggiamento di pozzetti, 
tubi, corrugati etc.

Granulato 4/16 C

Adatto per la produzione di 
calcestruzzi e come inerte da 
riempimento.

Fontana Larga S.r.l



Si tratta di una miscela betonabile fluida prodotta direttamente nel nostro 
impianto e caratterizzata da un’elevata stabilità volumetrica, che la rende adatta 
non solo al riempimento di scavi nell’ambito di installazioni e/o manutenzione di 
sottoservizi (tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici, fibra ottica) ma anche al 
riempimento di cavità sotterranee e sottopavimentazioni.

La miscela è autolivellante, pompabile e assimilabile a un terreno artificiale e ciò 
consente di riempire in breve tempo scavi e trincee. Allo stesso tempo trattan-
dosi di una miscela a bassa resistenza controllata l’AggrEco è facilmente rimovi-
bile.

L’AggrEco è quindi particolarmente idoneo a sostituire gli aggregati naturali, 
poiché la miscela è caratterizzata da una massa volumica dei grani inferiore a 
quella delle rocce lapidee e permette un considerevole risparmio di cemento.

Le Miscele Betonabili sono miscele fluide a bassa resistenza controllata (CLSM 
- Controlled Low Strength Material). La Fontana Larga S.r.l., in collaborazione 
con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Sapienza Uni-
versità di Roma, ha sviluppato l’AggrEco® miscela betonabile. 
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Miscela Betonabile

La Fontana Larga S.r.l. è presente nell’elenco dei fornitori qualificati del Comune di Roma - Ufficio SIMU. 

Fontana Larga S.r.l



Il Calcestruzzo è un conglomerato composto da sabbia, ghiaia, cemento e 
acqua. Gli inerti sono alla base dell’impasto del calcestruzzo, hanno lo scopo di 
frenare il fenomeno del ritiro e di ridurre la possibilità della formazione di crepe, 
è quindi importante tenere conto della loro provenienza, purezza e granulome-
tria. Il calcestruzzo a dosaggio prodotto presso il nostro impianto è costituito da 
materiali riciclati ed è adatto per la realizzazione di magroni e pavimentazioni 
industriali, ma non per opere strutturali.

La Fontana Larga S.r.l produce calcestruzzo a dosaggio costituito da sabbia di 
cemento 0/4 C, granulato di cemento 4/16 C e cemento 4.25 Portland. 
La miscela può contenere quantità di cemento variabile tra i 100 e i 400 kg/mc 
a seconda delle necessità di utilizzo. 

05

Calcestruzzo a Dosaggio

Fontana Larga S.r.l



In base agli studi effettuati, il dosaggio di cemento ideale è del 3.5% e, su 
specifica richiesta, l’impianto della Fontana Larga S.r.l. è in grado di fornire 
miscele con diverse percentuali di cemento in base alle necessità e dell’effe-
ttivo utilizzo finale del prodotto.

Presso il nostro impianto puoi trovare misto cementato costituito da calcinac-
cio frantumato 0/4 M e 4/16 M, frantumato di cemento 4/16 C e cemento 
4.25 Portland.

Per tutti gli approfondimenti sulla nostra azienda scarica il nostro company profile su sito.
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Misto Cementato

Il Misto Cementato è un conglomerato idraulico realizzato con materiali riciclati 
e riselezionati, frantumato da demolizioni edilizie e/o da demolizioni di calce-
struzzo, per la realizzazione di fondi e sottofondi stradali, aeroportuali ed altre 
aree soggette a traffico pesante.
La Fontana Larga S.r.l. grazie alla continua ricerca di soluzioni innovative nel 
processo di trattamento ne garantisce la migliore qualità con materiali riciclati. 

Fontana Larga S.r.l
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Contatti

Sede legale: Via Celleno 12, 000189 Roma
Sede operativa: Via Pian dell’Olmo snc, 00060 Riano

P.IVA 01420721001
C.F. 05605680585

06 90 36 160

06 90 35 213

Preventivi e informazioni sui prodotti:
commerciale@fontanalarga.it

Per comunicazioni generali:
info@fontanalarga.it

Fontana Larga S.r.l

Lun-Ven:   7:00 - 17:00

Sab: 7:00 - 12:00




